geam
|ZOLANT

Aterm Glass

02.

Prelucrarea geamului izolant

Debitarea sticlei
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Gama Aterm

Geam protectie termica
(Low-E)

Sticla cu emisivitate redusa,
conceputa pentru imbunatatirea

izolarii termice si pastrarea
confortului interior.

Geam cu protectie solara
(Solar)

/ |

Reduce aportul de caldura solara si
contribuie la un climat interior mai
confortabil in perioadele cu expunere
solara ridicata.

Geam cu protectie fonica
(Selence)

Conceput pentru reducerea
zgomotului exterior si crearea unui
ambient interior mai linistit si
confortabil.

Geam de siguranta

Solutie destinata aplicatiilor in
care este importanta reducerea
riscului de accidentare in cazul
spargerii sticlei.

Geam cu functii combinate

Combina mai multe tipuri de
protectie intr-un singur pachet de
geam, in functie de cerintele
proiectului.

Geam de securitate

Ofera un nivel suplimentar de
protectie impotriva patrunderii si
este potrivit pentru aplicatii care
necesita rezistenta sporita.

02.
ASAMBLARE & SIGILARE




Productia Aterm

Productia geamului izolant se realizeaza printr-un flux
automatizat, in care fiecare etapa este conceputd pentru a
asigura precizia, etanseitatea si performanta finala a unitatii de
geam.

Procesul porneste de la prelucrarea foilor de sticla si se
incheie cu aplicarea sigilantului secundar si obtinerea unei
unitati izolante gata pentru utilizare.

La finalul fluxului rezultd o unitate de geam izolant (IGU —
Insulating Glass Unit) formata din doud sau trei foi de sticla,
distantier TPS, spatiu intermediar si, umplere cu argon 93%.
Ansamblul este etansat si pregatit pentru controlul final,
manipulare, depozitare si montarea in tdmplarie.




Aterm

Performantai

I

n fiecare pachet de geam izolant

Geam izolant pentru ferestre, usi sifatade

Tip produs Geam izolant
) . DGU (Double Glazing Unit)
Configurafi TGU (Triple Glazing Unit)
Numar foi de sticla 2 sau 3foi
Tipuri de sticld Float, Low-E, control solar, laminat
Distantier Distantier termoplastic
Umplere Argon
Etansare Polisulfit bicomponent
Linie de productie Linie automata qle sigilare cu distantier
’ termoplastic - Lisec
- Automatizare, loT, tehnologii avansate de
Tehnologii o
fabricatie
Proces de productie Automatizat si digitalizat

& 0O & 0O % w
PRODUS iN FABRICA ATERM

De Ia prelucrarea sticlei pana la produsul finit, geamul izolant este
realizat in propria capacitate de productie Aterm.

Prin dezvoltarea propriei linii de productie, Aterm realizeaza intern
geam izolant, atat pentru integrarea in propriile sisteme de tamplarie
de PVC cét si pentru cele din Aluminiu.

AUTOMATIZARE
Linie de productie complet automatizata, cu echipamente interconectate si

monitorizarea procesului. Digitalizarea prin sistemul ERP al companiei,
software-uri de optimizare si solutii LISEC permite planificarea fluxului de
productie care contribuie la utilizarea eficienta a materiei prime si reducerea
pierderilor.

CONTROL FLEXIBILITATE CAPACITATE

Productie proprie pentru un Solutii adaptate atat propriilor Productie estimata de peste
control mai bun asupra proiecte Aterm, cat si cerintelor 13.100 m?* de geam izolant
procesului de fabricatie, al calitatii producatorilor de tamplarie PVC lunar, pentru proiecte

si al produsului finit. si Aluminiu. rezidentiale si comerciale.

®
Geamurile izolante Aterm pot fi realizate in configuratii adaptate cerintelor fiecarui proiect si tipului de aplicatie. Ate rm ’
Linia de productie a fost realizata prin achizitia de echipamente si tehnologii noi, automatizate si inovative, in cadrul unui proiect cofinantat din fonduri europene.



